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Produktinformation   

� CE godkänd  

� Max temperatur 45 °C  

� Min temperatur   5 °C  

� Arbetstryck 2-6 bar  

� Elanslutning 220/12V, 50Hz   

Levereras komplett inkl.  

� Filtertank   

� Automatik   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 

 

Debe Carbon 60  
Aktiivihiilisuodatin 
radonin poistoon  
 
Aktiivihiilisuodattimen toiminta 

Vedensuodatin poistaa radonia, väriä, 
saostumia ja hajuja veden läpäistessä 
suodatinsäiliössä olevan suodatinmassan eli 
hiekan ja aktiivihiilen. Vedessä olevat 
hiukkaset tarttuvat suodatinmassaan, joka 
tarvittaessa puhdistetaan vastavirtapesulla 
manuaalisen venttiilin avulla. Tämä estää 
aktiivihiilen kanaloitumisen säiliössä ja takaa 
suodattimen optimaalisen toiminnan. 

- Helppo asennus - Plug and Play 
- Manuaalinen vastavirtahuuhtelu 
- Vähäinen huollon tarve 
- Korroosiovapaa säiliö 
- Suositellaan radonin poistoon 

mökkikäytössä 
 

Suodatinmalli Kapasiteetti 
l/min 

 

Vastavirta- 
huuhtelu 

l/min 

Halkaisija 
mm 

Korkeus 
mm 

Yhteet 
DN 

Carbon 60 20 25 300 1380 25 

Ominaisuudet      

• Poistaa vedestä 
radonia (enintään 
2000 Bq/l), väriä, 
saostumia ja hajuja  

• Ei tarvitse sähköä 

 

Tuotetiedot  

• CE hyväksytty 
• Lämpötila 5–45 °C  
• Käyttöpaine 2–6 bar  

 

Toimituksen sisältö  

• GRP komposiittisäiliö   
• Suodatinmassat 
• Käyttö- ja huolto-

ohjekirja 
• Lisävarusteena 

asennussarja 


